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Knowhow  —  Hoe „bouwfouten“ vermijden ? 

www.emg-meyer.be 

Product– en systeemoplossingen: 

- de 2 cm-mat met luchtlaag 

Drainage en verluchting Verluchting van de breukstenen-gevel 

ASKI®-attach 

De effectieve luchtlaag-bouwwijze voor de edele breukstenen–gevel : 

■ AIR ® heeft een gesloten opppervlak. 

■ Verhindert, dat opgenomen regenwater in de luchtlaag  
binnendringt. 

■ De sluitdop aan de -drukschijf zit  
vast in het AIR® -noppendal en dicht  

het boorgat af. 
 

De betere bescherming van het binnenspouwblad voor 
indringend water. 

■ AIR ® is over de hele oppervlakte met 

drainageopeningen voorzien.   
■  Het door het parement opgenomen regenwater wordt door  
     de drainageopeningen in de spouw geleid, en aan het  
     voetpunt, op de ®-dichtingsbaan via de  
     AIR ®  elementen, naar buiten afgevoerd. 
 

De betere bescherming voor water– en vorstschade,   
voorkomt uitbloeiingen en vlekkenvorming. 

Te bedenken: 
Vóór het aanbrengen van AIR ® is er  

absoluut op te letten, dat de waterafstotende isolatie aan  
hoeken, aansluitingen rond muuropeningen, uitstekken,  
overgangen, aan open voegen of insnijdingen, … met 
zelfklevend dichtingsband zo overplakt wordt, dat het  
binnendringen van water in het dragend binnenspouwblad,  
respektievelijk in de isolatie, vermeden wordt 

AIR®-   AIR®-   

Daarmee opgenomen vocht een voorgegeven weg naar buiten vindt. 

ASKI®-attach 

■ AIR 
® bekist een 2 cm dikke luchtlaag tussen het binnenspouwblad en de breukstenen-gevel.  

■ AIR 
® verlucht gediffundeerde waterdamp van de binnenruimtes. 

■ De ongelijkmatige breukstenen zijn bij het opmetselen met mortel, beton of steenresten stabiel maar met sijpelvermogen  

te achtervullen. 

DRAINAIR®-sape  DRAINAIR®-panel   

AIR® 

DRAINAIR®-soc  
Het discrete drainage- en verluchtings-element aan het 
voetpunt van de luchtlaag, draineert op geschikte manier  
de opstijgende luchtlaag.  


