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Fachwissen  —  Wie das „Bauen von Fehlern“ vermeiden? 

www.emg-meyer.be 

Produkt- und Lösungsvorschläge: 

DRAINAIR®-soc  
Das diskrete Entwässerungs- und Belüftungselement am Fusspunkt 
der Luftschicht, entwässert und belüftet auf  
geeignete Art und Weise die aufsteigende Luftschicht.  

Damit Statik und Dämmleistung auf Dauer schadensfrei gesichert sind ! 

Der Luftschichtanker  
für hinterlüftetes Verblendmauerwerk 

ASKI®-attach - weniger ist mehr ! 
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n Nase nie höher als  
OK Druckscheibe. 

bis 12 mm  
justierbar. 

▼ 

bis 4 cm 

◼ höhere Kraftaufnahme: 
- Keine Akkordeonverbindung, die weder Zug– noch Druckkräfte  

ordentlich aufnehmen kann. 
- Kein Aufwühlen der Wärmedämmung und keine Beschädigung  

der verzinkten Schutz-Schicht der gehärteten Stahlschraube durch 
zurechtbiegen. 

- Weniger Verankerungspunkte reduzieren mögliche Schwachstellen   
und reduzieren die Montagekosten. 

 

◼ gesicherter Wärmedämm-Wert:  
- Die eingekapselte, verzinkte und gehärtete Stahlschraube ist weder 

direkter Kälte, Aussenluft noch Feuchte ausgesetzt.  
- Der Befestigungspunkt ist vom Stopfen geschlossen und bleibt so 

wärmegedämmt. 
 

◼ dauerhaft wind- und wasserdicht: 
- Der Stopfen von ASKI®-attach verschliesst das Bohrloch. 
- Selbst bei eventuellen Mörtelbrücken, unter statischer Beanspru- 
  chung oder durch Schwund des Mauerwerks, bleibt der  
Verankerungspunkt dicht und gut gedämmt. 
 

◼ mühelos fachgerecht zu verarbeiten —  
     erhöhter Arbeitsschutz (keine freistehenden Haken) ! 

Die effektive Verankerungs-Bauweise für die edle Ziegelstein–Fassade : 

Verblender 
Ziegelstein / Bruchstein 

Stopfen 

Klemmdicke 
0 - 25 cm 


