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Juist verluchten, ja! ... 

… maar laat ook de zon in de kelder! 

Zo ontstaan behaaglijke  
en vriendelijke ruimtes in het –1-verdiep: 

 

MEALUXIT volledig warmte geïsoleerd: 
Het MEALUXIT-kozijn met volisolatie verhindert schimmelvorming, 
omdat de oppervlaktetemperatuur van de binnenzijde hoger ligt dan 
de kritische waarde.  

MEA lichtschachten met witte schachtoppervlaktes reflekteren 
het daglicht daar naar toe, waar het gebruikt wordt, in de kelderruimtes. 

Plaatsbestand zinvol benutten: 
 

Voor kelderruimtes, die op grond van onvoldoende lichtverhoudingen  
niet zinvol benut kunnen worden, is het de moeite waard, een beetje 
geld voor grote vensters en lichtschachten te investeren. 
 

Voor bijkomende verlichting en warmte kunnen alternatieve energie-

bronnen zoals kostenloze zonne-energie eventueel via stroom– of  
warmteaccumulator, ingezet worden. Dit verhoogt duidelijk de  
gebruikswaarde van deze doelmatige ruimtes. 
Dat kelders voldoende tegen vochtigheid vanuit het aardrijk afgedicht  
en eventueel geïsoleerd moeten zijn, ligt op de hand. 

Zulke ondergrondse ruimtes doen aanzienlijk  
de waarde van het hele huis stijgen! 

 

De juiste verluchting en voldoende daglicht bestemmen 
het klimaat van welbehagen en de kwaliteit van nuttige 
kelderruimtes. 
 

Hoe helderder de ruimtes, deste  
behaaglijker en geschikter zijn zij voor meer. 

Al bij de planning zou op de juiste helderheid moeten gelet worden. 

◼ Volledig warmte geïsoleerde kozijnen van glasvezelversterkt  
polyester voor het inbouwen in betonwanden en gemetste muren. 

◼ Vensterinzetten voor alle eisen - met enkel glas, met isolerende  
beglazing voor lage energiewoning of zelfs 3-dubbele beglazing - 
heel gemakkelijk in te zetten dankzij het CLICK-IN systeem:  
inzetten, inklikken, klaar ! 

◼ Buitenmaten (BxH in cm) 80x60; 100x60; 100x80; 100x100. 
Standaard muurdiktes: 30 cm en 39,5 cm 
Leverbare muurdiktes: 20 cm; 24 cm; 25 cm; 36,5 cm of op maat. 

◼ Van wit, glasvezelversterkt polyester:  licht, stabiel en resistent, 
snel en gemakkelijk te monteren. 

◼ MEAMAX & MEA Multinorm lichtschachten: omvangrijke maatkeuze 
met 3 verschillende dieptes (40, 60 & 70cm) bieden altijd de  
passende oplossing voor de verschillende eisen ! 

◼ Montage op perimeter-isolatie. 

MEALUXIT  
Kozijnvenster 

MEAMAX 

MEA Multinorm 
lichtschachten 

Een belangrijk aspekt in het  
samenleven is, wanneer iedere  

bewoner de ruimtelijke mogelijkheid 
heeft, zijn vrije tijd uit te oefenen. 

 

Individuele „vrije ruimtes“ evenzo als 
gemeenschappelijkheid verschaffen 

harmonie en welbehagen thuis. 

Knowhow  —  Hoe „bouwfouten“ vermijden ? 

www.emg-meyer.be 

Product– en systeemoplossingen: 

http://www.hausbautipps24.de/hausbau/fenster/
http://www.hausbautipps24.de/hausbau-keller/hausbau-keller/

